Bulletin 101629
INSTALLATION Revision A

INSTRUCTIONS

LAPDR-C Connector l
Fitted to LDF4-50A Cable ANDREW.

READ THE INSTRUCTIONS THOROUGHLY
BEFORE ASSEMBLY
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Easiax Tool Part No. 207866

Nylon brush % = Spanners
Flatfile
Scale (150mm)  [——) = ——C—

Hacksaw (fine blade) 20mm

1 2 Apply Sparingly
50mm Aplicar Ligeramente
[1-31/32] Appliquer un peu de Graisse au Silicone

Sparsam auftragen
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Cut outer conductor only
Cortar solo conductor exterior
Couper uniguement le conducteur extérieur
Nur AuRenleiter durchtrennen gl




Do not damage inner conductor
No dafiar el conductor interno
Ne pas endommager le conducteur central
Innenleiter nicht beschadigen
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Remove adhesive
Raspar el adhesivo
Retirer l1a adhésif
Klebstoff entfernen
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Remove foam
Quitar la espuma
Retirer la mousse

Schaumkern entfernen
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6.0mm
[15/64]

1mm x 45°
[3/64 x 45°]

Separate foam from outer conductor.
Separar espuma del conductor exterior.
Ecarter la mousse du conducteur extérierur.
Schaumkern vom AuRRenleiter adldsen.




Examine for correctly flared outer conductor
Examinar el abocinado correcto del conductor exterior
Vérifier lévasement du conducteur extérieur
Uberpriifen ob der AuRenleiter richtig gebordelt ist
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Apply Sparingly
Aplicar Ligeramente
Appliquer un peu de Graisse au Silicone
Sparsam auftragen
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1.47mm [0.0579"]
1.77mm [0.0697"]
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1.77mm [0.0697"]

2.07mm [0.0815"]
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